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EF Wiz M UP30 - MOBIELE
SCHAARHEFBRUG WIZARD M UP30

Technische gegevens

Merk : Effemme

Type : M UP30

Aandrijving : Electro hydraulisch

Elec. spec. : 380V 50 HZ

Motor vermogen 1 2.2 KW

Hefvermogen : 3000 kg

Hef/daaltijd : 20/30 sec.

Opbouwhoogte : 105 mm

Hefhoogte : 1000 mm

Breedte rijbaan 1456 mm

Lengte rijbaan : 1480/2100 mm

Breedte :1852

Gewicht : 400 kg

Voordelen

e Zeer robuust en degelijk gemaakt, geschikt voor
intensief gebruik

¢ Krachtig en snel, 3000 kg hefvermogen

Dit is kwalitatief een prachtige brug met als unieke * Geen oprijzijde auto kan met motor naar voren en

: 9% A achter op de brug
eigenschap dat er geen oprijzijde aan de brug zit. De h
brug wordt standaard aan de vloer gemonteerd maar ~ ° L|a9€ opname hoogte
kan met een wielenset, wat als optie geleverd wordt, ¢ Electro hydraulische bedieningskast
ook heel makkelijk als mobiele schaarhefbrug * Met wielenset gemakkelijk verrijdbaar
gebrmk';]w(;)rﬂen.i I|Door lf(ie dorﬁeléapnalgne pf(fjik“SICht « Unieke constructie, verzinkt onderframe
voor schadeherstel werkzaamheden. De onderplaal . Pii ; A4 ;
is verzinkt uitgevoerd. De brug heeft een snelle hef- Rijbaan is met één handbeweging te verlengen
en daaltijd, automatische synchroonloop en dubbele
hefcilinder, het hele circuit is 24V. Het opname

platform is gemakkelijk te verlengen door de Opmerking

oprijplaten in een stand te blokkeren. Deze brug is . . ,

heel prettig in het gebruik, snel qua heftijd en zeer Met het optionele wielenset artikel nr: EF MOB KIT
robuust en degelijk gebouwd voor een lange kan de brug gemakelijk verplaatst worden.

probleemloze levensduur. Ideaal voor de- en
montagewerk en geschikt voor intensief gebruik.
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